
การท าแม่พมิพ์ต้นแบบ 

 

        Thai craft studio ไทยคราฟสตูดิโอ จดัท าโครงการพิเศษ เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ โดยร่วมกบั

ท่านอาจารยสุ์รัฐ บุญทรง หัวหนา้สาขาวิชาหตัถศิลป์ ภาควิชาศิลปะประจ าชาติและศิลปหตัถกรรม 

วิทยาลยัเพาะช่าง จดัท าบนัทึกการสอน การท าแม่พิมพ์ต้นแบบ, การหล่อ และการท าสี โดยการ

บรรยายและสาธิตกระบวนการขั้นตอนการท าแม่พิมพด์ว้ยยางซิลิโคน, การถอดพิมพ ์และการหล่อ 

ตามด้วยการลงสีช้ินงาน เป็นการกระจายองค์ความรู้เพื่อการต่อยอดทางการศึกษา และน าไป

ประกอบอาชีพ และมีอาจารยร่์วมให้ความรู้ อาจารยธี์รพล อ่ิมใจ อาจารยป์ระจ าสาขาเซรามิก 
วิทยาลยัเพาะช่าง จะมาใหค้วามรู้ในการท าพิมพห์ล่อไฟเบอร์ หรือหล่อเรซ่ิน 

 

 



ท าความรู้จักยางซิลโิคน 

 

ตวัเร่ง, ยางซิลิโคน 

        การท าแม่พิมพเ์ป็นแม่พิมพย์างซิลิโคน ยางซิลิโคนท่ีช่างใช้เป็นยางท่ีเกรดไม่สูงและไม่ต ่า      

ถา้เป็นยางจากประเทศจีนจะมีความเหลวมาก มีระยะเวลาในการใชง้านนอ้ยจะกรอบและขาดง่าย    

แต่ยางซิลิโคนท่ีเหลือช้ินเล็กๆสามารถน ามาตดัโดยใส่ลงไปในถงั และใชก้รรไกรตดัเป็นฝอย ถา้

อยากไดเ้น้ือยางเพิ่มใหใ้ส่เศษยางท่ีถูกตดั ผสมลงไปจะไดเ้น้ือและลดตน้ทุนการใชย้าง  

        ยางซิลิโคนมีหลายสี และมีสีท่ีสามารถน ามาผสมกบัตวัยางไดด้ว้ย แต่ถา้ใส่สีมากเกินไปยางจะ

มีอายุการใชง้านสั้นลง ในการน าไปท าเป็นธุรกิจระยะเวลาในการใชง้านประมาณ 5-6 เดือน ยางก็

จะเร่ิมเส่ือมสภาพ ยางซิลิโคนสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไป ในส่วนของยางท่ีน ามาใชใ้นวนัน้ีมาจากร้าน

รุ่งอาร์ท ในตวัยางน้ีน่าจะมีการเติมเจลผสมลงไปเพื่อลดตน้ทุนในการขาย และสามารถขายไดใ้น

ราคาท่ีถูก และน่าจะมีการเติมสารบางอยา่งลงไปในตวัเร่งดว้ย เพราะจากประสบการณ์การท างาน

ของช่างท่ีใช้ยางซิลิโคนก็ คือ ถ้าไม่เขย่าขวดตัวเร่ง ต่อให้ผสมเยอะแค่ไหนก็จะไม่เซ็ทตัว 

เหมือนกบัว่ามนัมีตวัเร่งท่ีตกตะกอนอยู่ แลว้ดา้นบนเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทออกมาแทน แลว้มนัก็ไม่มี



ปฏิกิริยาท่ีจะท าใหย้างเซ็ทตวัไดต้ามท่ีตอ้งการ ขา้งฉลากของยางซิลิโคนท่ีซ้ือมาจะมีอตัราส่วนการ

ผสมยางและตวัเร่งก าหนดไวใ้ห ้จากท่ีช่างเคยลองท าตามฉลาก ยางซิลิโคนไม่เคยเซ็ทตวัเลย ต่อให้

ไปซ้ือจากบริษทัน าเขา้ท่ีเช่ือวา่ไม่ไดผ้สมอะไรลงไปในยาง และตวัเร่งเลย ผูผ้ลิตพยายามใหท้ าพิมพ์

ยางซิลิโคนใหเ้ซ็ทตวัชา้มากๆ ถา้ตามทฤษฎีตอ้ง 6 ชัว่โมงข้ึนไป ถึง 12 ชัว่โมง ส าหรับช่างท่ีใชง้าน

ประจ าจะท าให้ยางเซ็ทตวัท่ีประมาณ 10 นาที และท่ีส าคญัเลยก็ คือ ทุกคร้ังท่ีจะผสมยางซิลิโคน

ตอ้งเขยา่ตวัเร่งก่อน  

        ยางซิลิโคนเป็นวตัถุดิบท่ีสกดัออกจากปิโตเลียม ซิลิโคน ก็คือ ซิลิกอล ซิลิกอล ก็คือทราย 

กระจก หิน  หินสบู่ หินสบู่ก็มีซิลิกอล เวลาท าพิมพย์างซิลิโคนตอ้งระวงั ไม่สามารถน ากระจกมา

ใชไ้ด ้ถา้หากผสมยางซิลิโคนแลว้น าไปป้ายกระจก จะตอ้งใชมี้ดคตัเตอร์กรีดออกเพราะตวัยางจะ          

ติดแน่นมาก และเซรามิกท่ีเคลือบแลว้ก็ไม่สามารถน ามาใชไ้ดเ้พราะจะถอดยางไม่ออกเลย อะไรท่ี

เป็นแกว้ก็ห้าม หินสบู่พอท่ีจะสามารถน ามาใช้ได ้แต่ตอ้งทาวาสลีนให้เยอะหากตอ้งการท่ีจะถอด

พิมพ์    น่ีคือส่ิงท่ีเป็นขอ้จ ากัดของการถอดพิมพ์ยางซิลิโคน แต่ถา้เป็นโลหะ พลาสติก แว๊กซ์ 

สามารถน ามาท าพิมพย์างซิลิโคนไดง่้าย  

        ยางซิลิโคนนอกจากจะเติมปูนปาสเตอร์ลงไปไดแ้ลว้ ยงัสามารถเติมผงแป้งชนิดต่างๆเพิ่มเติม

ไดเ้ช่น แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว และสีพลาสติก เพราะสีพลาสติกมีกาวลาเท็กซ์ มนัช่วยลดความ

ยืดหยุ่นของยางได ้และช่วยเพิ่มเน้ือ อตัราส่วนยางพารา 1 kg ต่อ สีพลาสติก 1 kg ตีส่วนผสมใน

ขนาดท่ีเท่ากนั ทาแลว้จะแหง้ไวไดเ้น้ือ ไดค้วามหนาเกิดข้ึน   

        การท าพิมพรู์ปพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ช่างจะสอนวิธีการท าพิมพค์รอบ ตั้งแต่การท าพิมพย์าง

ซิลิโคน ครอบปูน และวิธีการหล่อ เป็นการสอนท าแม่พิมพแ์บบพื้นฐาน สามารถน ากลบัไปต่อยอด

กระบวนการอ่ืนไดอี้ก หรือน าไปประยุกต์ใชท้  าพิมพ์ 2 หน้าได ้การหล่อแม่พิมพส์ามารถท าได้

เร่ือยๆ ตราบใดท่ีแม่พิมพย์างซิลิโคนยงัไม่ขาด 

 

 

 

 

 



การท าแม่พมิพ์ต้นแบบ  

      พื้นผวิของแม่พิมพเ์ป็นปูนปลาสเตอร์ เร่ิมแรกเราตอ้งตรวจพิมพท่ี์ตอ้งการจะหล่อ ตรวจสอบว่า

ตรงไหนมีฟองอากาศ มีรอยบ่ิน ช ารุดหรือไม่ ถา้มีก็ดูว่าจะซ่อมแซมอะไรได ้การซ่อมแซมเบ้ืองตน้ 

คือใชดิ้นน ้ามนัอุดไปตามรูท่ีเป็นฟองอากาศใหเ้รียบร้อย เพราะว่าถา้ถอดพิมพอ์อกมาโดยท่ีไม่ซ่อม

ก่อน พอเวลาแกะพิมพอ์อกมาก็จะเป็นเม็ดฟองอากาศบนยางซิลิโคน ควรซ่อมให้เสร็จก่อนถอด

พิมพ ์ 

 

แม่พิมพต์น้แบบปูนปลาสเตอร์ 

        ก่อนท าพิมพใ์ห้ทากาวลาเทก็ซ์ยึดตวัพิมพติ์ดกบัแผน่ไมก้ระดาน พอวางพิมพล์งไปแลว้บางที

แม่พิมพม์นัไม่ไดเ้รียบขนานไปกบัแผน่ไม ้จะเห็นเป็นช่องๆ ให้ใชดิ้นน ้ ามนัอุดแต่งเขา้ไป เพื่อท่ีว่า

พอถอดพิมพอ์อกมาจะไดไ้ม่ตอ้งมาแต่งขอบพิมพอี์ก จากนั้นทาวาสลีนบนตวัแม่พิมพเ์พื่อไม่ใหย้าง

ซิลิโคนติดแม่พิมพ ์แต่ถา้หากไม่มีวาสลีน ใหใ้ชเ้ป็นน ้ ามนัใส่ผม เช่น เบบ้ีออย  ไขปลาวาฬ หรือยา

ขดัรองเทา้ วิธีทาใหใ้ชพู้ก่นัขนอ่อน อยา่ใชพู้ก่นัขนแขง็มาก เพราะวา่ถา้ยิง่ขยี้มากจะไปท าลายความ

ละเอียดและขูดเน้ือแม่พิมพใ์ห้เป็นรอยได ้ค่อยๆขยี้ เน้ือวาสลีนลงไปบนแม่พิมพใ์ห้เขา้ตามรู ตาม

ซอก และซึมลงไปตามร่อง ตามตะเขบ็เลก็ๆนอ้ยๆ 



 

ขั้นตอนการท าวาสลีนลงบนแม่พิมพ ์

   จากนั้นคลึงดินน ้ ามนัใหเ้ป็นเส้น ใชน้ิ้วกดใหเ้ป็นแผน่แต่หนาโดยประมาณ 1 เซนติเมตร กั้นเวน้

ระยะจากพิมพอ์อกไปประมาณ 1 น้ิว ความสูงของดินน ้ ามนัท่ีกั้นขอบ ให้เท่าตวัแม่พิมพ ์หรือถา้มี

พลาสติกแข็งท่ีโคง้ไดอ้ย่างอ่อน  ให้ตดัแลว้โคง้เลย แลว้ล็อคดินน ้ ามนัให้เป็นตวักั้น เช่นแผ่นพีวี

แผน่อะซิเตท  

 

ขั้นตอนการกั้นขอบดินน ้ามนั 

 

 



        การผสมยางซิลิโคนให้ใชแ้กว้ตวงดว้ย และเวลาเทชั้นแรกตอ้งให้มีความหนาซกัประมาณ       

1-2 ml เป็นการเทเพื่อท่ีจะเก็บลายละเอียด เพราะว่าพิมพเ์วลาท่ีจะใชง้าน ตอ้งใชด้า้นหนา้  มนัไม่

ควรจะมีวสัดุอ่ืนนอกจากยางซิลิโคน และจะเก็บรายละเอียดของตน้แบบไดดี้ท่ีสุด (ถา้ซิลิโคนเลอะ

มือตอ้งใชผ้า้เช็ดก่อนแลว้ค่อยไปลา้งออกดว้ยน ้าเปล่า หรือปล่อยใหแ้หง้แลว้ค่อยลอกออก)     

 

ขั้นตอนการเทยางซิลิโคนชั้นท่ี 1 

        การผสมยางซิลิโคนตอ้งไม่ลืมท่ีจะเขยา่ขวดตวัเร่งก่อน ตอ้งคนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั อยา่คนเร็ว

และคนวนไปมาจะท าให้เกิดฟองอากาศ ให้คนชิดขอบภาชนะไปในทิศทางเดียว คนให้ถึงกน้ และ

สามารถน ายางซิลิโคนท่ีเหลือช้ินเลก็ๆจากการตดัเป็นฝอย ผสมลงไปจะไดเ้น้ือ และลดตน้ทุนการ

ใช้ยาง เสร็จแลว้เทราดลงไปบนพิมพจ์ากนั้นใช้น้ิวถูให้ทัว่พิมพ ์และช่องว่างระหว่างดินน ้ ามนั 

ระวงัตรงส่วนท่ีเป็นสันนูนข้ึนมา ในช่วงท่ียางยงัไม่เซ็ทตอ้งคอยเล้ียง ดว้ยการเอาน้ิวเกล่ียยางข้ึนมา



ลบสนัเหล่านั้น แต่ถา้ช้ินงานมีลายละเอียดเยอะๆใหใ้ชน้ิ้วขยี้ลงไปตามซอกไดเ้ลย จากนั้นปล่อยให้

ยางซิลิโคนเซ็ทตวั พอเร่ิมเซ็ทตวัมากข้ึนใหใ้ชน้ิ้วไล่ยางข้ึนมากลบสนัขอบอีกคร้ัง ไม่เช่นนั้นตวัยาง

ในส่วนท่ีเป็นสนัโผล่ข้ึนมาจะบางมาก บางคร้ังกใ็ชห้ลอด หรือป้ัมลมเป่าไล่ฟองอากาศ และการเช็ค

วา่ยางเซ็ทตวัข้ึนหรือไม่ ใหเ้ช็คจากภาชนะท่ีผสมตอนเทในขา้งตน้ แต่ถา้ตอ้งการจะหล่อแบบตนัให ้

ตอ้งกั้นพิมพใ์หสู้งเหนือช้ินงานข้ึนมาประมาณ 5 ml. ผสมยางซิลิโคนแลว้เทจนลน้ แลว้ปล่อยท้ิงไว้

จนเซ็ทตวัไม่ตอ้งเอาน้ิวรูด ฟองอากาศจะถูกความหนาแน่นของเน้ือยางดนัข้ึนมาเอง ขา้งในจะไม่มี

ฟอง และขอ้ดีของยางซิลิโคน คือ ถา้ผสมไม่พอสามารถผสมเพิ่มได ้เพราะตวัยางมนัสามารถยดึตวั

ติดกนัได ้

 

ขั้นตอนการใชน้ิ้วไล่เกล่ียยางข้ึนมากลบสนั 



        หลงัจากยางเซ็ทตวัแขง็แลว้ ใหผ้สมยางซิลิโคนลงใหม่ เกล่ียใหท้ัว่แลว้ลงผา้ก็อต ท่ีตอ้งรอให้

ยางชั้นท่ี 2 เซ็ทตวัแขง็ก่อนเพราะเพื่อผิวแขง็ดา้นในจะ ไม่ท าให้ผา้ก็อตจมลงไปโดนตน้แบบพิมพ ์ 

พิมพจ์ะไดไ้ม่มีต าหนิ ถา้ช้ินงานมีขนาดเลก็ใหล้งผา้กอ็ตแค่คร้ังเดียว แต่ซอ้นผา้ก็อต 2 ชั้น และหา้ม

ใชผ้า้ก็อตแบบยืด สามารถใชผ้า้ขาวบางได ้ถา้ช้ินงานใหญ่สามารถใชเ้ป็นกางเกงยีนส์ไดจ้ะยิ่งดี 

จากนั้นใชพู้่กนัจุ่มทินเนอร์แลว้ทาทบัลงไปบนผา้ก็อต ทินเนอร์จะท าให้ยางซิลิโคนละลายและซึม

เขา้ไปในเส้นใยผา้แลว้แนบติดกนั ตอ้งระวงัตรงบริเวณขอบอยา่ให้โปร่ง เสร็จแลว้ไม่ตอ้งรอแห้ง 

ให้ผสมยางซิลิโคนและสามารถเทยางชั้นท่ี 4 ไดเ้ลย จากนั้นใชน้ิ้วไล่เคลือบให้ทัว่ช้ินงาน ในสวน

ของผา้ก็อตท่ีเกินออกมาสามารถตดัแต่งได ้หรือจะพบัเก็บเขา้มาในตวัยางเลยก็ได ้สุดทา้ยท่ีส าคญั

คือ คียล์อ็ค คือตวัลอ็คท่ีใชเ้น้ือยางซิลิโคนท่ีแห้งแลว้ตั้งเป็นลูกเต๋า เพื่อท่ีเวลาเทพิมพค์รอบพิมพจ์ะ

ไดไ้ม่เคล่ือน 

 

ขั้นตอนการวางผา้กอ็ต 



 

ขั้นตอนการทาทินเนอร์ 

 

ยางซิลิโคนท่ีถูกตดัเป็นลูกเต๋าเพื่อน ามาใชเ้ป็นคียล์อ็ค 

 

 



การท าพมิพ์ครอบ 

 

ปูนปลาสเตอร์ 

        พิมพค์รอบมีความส าคัญ คือ เป็นตวัท่ีจะท าไม่ให้ยางซิลิโคนเสียรูปทรงไดง่้ายและเป็นตวั

บงัคบัในการหล่อช้ินงาน ตอนเทปูนปลาสเตอร์ท าพิมพค์รอบ ใหเ้กล่ียดา้นหลงัใหเ้รียบเสมอ เพราะ

เวลาหงายพิมพ ์พิมพจ์ะไดไ้ม่เอียง 

        ในขั้นแรกตอ้งตวงน ้ าก่อนว่าตอ้งใชป้ริมาณว่าตอ้งครอบปูนหนาเท่าไหร่ ขนาดงานเท่าไหร่ 

แลว้ก าหนดการใชง้านจากปริมาณน ้า การผสมปูนท าพิมพค์รอบสามารถผสมได ้2 แบบ คือ  

        1. การผสมแบบเซรามิก คือ ตอ้งกะปริมาณน ้ าให้พอดี แต่การเซ็ทตวัของปูนจะแห้งชา้ และ

ประหยดัปูน การผสมแบบเซรามิกตอ้งน ้ าใส่ภาชนะท่ีมีใส ท่ีมีขนาดพอดี จากนั้นตกัปูนปลาสเตอร์

ค่อยๆโรย อยา่เทคร้ังเดียวทั้งหมดเพราะปูนจะเกาะตวัเป็นกอ้น ค่อยๆโรยปูนจะดูดน ้ าลงไป ค่อยๆ

สังเกตให้ปูนมีความสูงปริมาณท่ีเสมอกบัน ้ า หรือปร่ิมน ้ า  จากนั้นท้ิงไวเ้พื่อให้ปูนไม่มีฟองอากาศ 

อย่าใจร้อนคน สามารถท้ิงไวไ้ดป้ระมาณคร่ึงชัว่โมง โดยท่ีปูนจะไม่เซ็ทตวั แต่ถา้เร่ิมคนเม่ือไหร่ 

ปูนกบัน ้าจะท าปฏิกิริยากนัทนัที คือจะเร่ิมเซ็ทตวัและแหง้  



        2. ผสมแบบประติมากรรม จะใชน้ ้ านอ้ย การเซ็ตตวัของปูนจะแหง้ไวแต่เปลืองปูน เติมน ้ าแลว้

ใส่ปูนลงไปในปริมาณท่ีเยอะ และใชมื้อขย  ่าในทนัที ตอ้งคนหรือขย  ่าใหดี้เพราะถา้คนไม่เขา้กนัปูน

จะเกาะตวัเป็นเมด็ แต่การผสมปูนแบบน้ีจะท าใหมี้ฟองอากาศ  

 

ขั้นตอนการผสมปูปลาสเตอร์ 

        เสร็จแลว้เทปูนลงไปบนแม่พิมพท่ี์ครอบยางซิลิโคนไวไ้ดเ้ลย เกล่ียให้ทัว่ ใชไ้ม่บรรทดั หรือ

ยางปาดให้หน้าเรียบ หรือเทลงไปแลว้เขย่าช้ินงานผิวหน้าจะเรียบได้โดยธรรมชาติ ตวัท่ีเป็น

ฟองอากาศกจ็ะผดุข้ึนมา ท่ีตอ้งท าใหเ้รียบเพราะว่าเวลากลบัหนา้พิมพ ์พิมพจ์ะเรียบเสมอไปกบัพื้น 

ไม่โครงเครง 

        ปูนปลาสเตอร์ท่ีใชมี้อยู ่2 ยีห่อ้ คือ ยีห่อ้ SIAM GYPSUM PLASTER L.P. และ ไทยฮงฮะ ปู

นพลาสเตอร์ 



 

ขั้นตอนการเกล่ียปูน 

 

ขั้นตอนการปาดหนา้ปูนใหเ้รียบ 

 

 



การถอดพมิพ์ออกจากตัวแบบ 

        ถา้ปูนพลาสเตอร์แห้งไม่สนิทเวลาถอดพิมพอ์อกมาจะแตก ตอ้งใจเยน็ๆท้ิงให้ปูนแห้งแข็ง 

สังเกตจากการใชเ้ล็บจิกลงไปว่าแขง็ไหม ถา้ใชไ้ดแ้ลว้ค่อยๆงดัพิมพข้ึ์นทีละดา้น และท าคียไ์วว้่า

ตรงไหนส่วนหวั จากนั้นก็ถอดพิมพย์าง ค่อยๆปร่ินไปรอบๆให้ยางคลายตวัเพราะยางจะดูดกบัพื้น

อยู ่หากถอดยางออกมาไดแ้ลว้ ใหเ้อาพิมพย์างใส่กลบัเขา้ไปในพิมพค์รอบตามคียล์อ็คแลว้กดใหล้ง

ไปใหแ้น่น 

 

ขั้นตอนการถอดพิมพค์รอบ 

 

พิมพค์รอบ พิมพย์างซิลิโคน และตวัแม่พมิพต์น้แบบ 



การหล่อเรซ่ิน 

 

เรซ่ิน ตวัเร่ง โคบอลท ์

        เรซ่ินมีหลายคุณสมบติั หลายเบอร์ เบอร์ท่ีช่างใชอ้ยูต่อนน้ีคือ เบอร์ 300 ถา้เป็นงานท่ีละเอียด 

มีลวดลายมีร่องลึกให้ใชเ้ป็นเบอร์ 200 หากไปซ้ือท่ีร้านรุ่งอาร์ทใหบ้อกกบัทางร้านว่าเอาเบอร์ท่ีใช้

หล่อหวัโขนเลก็ ทางร้านจะมีเบอร์ท่ีเป็นแบบใสมาก เม่ือเทลงไปในพิมพต์วัเรซ่ินจะวิ่งไปตามร่อง

เลก็ๆ เวลาซ้ือมาทางร้านจะผสมโคบอลทม์าให ้จะมีสีม่วง หรือ ชมพูอ่อนมากนอ้ยแลว้แต่เบอร์ ถา้

สีอ่อนกจ็ะแหง้ชา้นิดหน่ึง (ท าไมโคบอลทต์อ้งเป็นสีม่วงหรือชมพู เพราะเวลาคนจะสามารถดูไดว้่า

คนทัว่ไหม เขา้กนัไหม ถา้คนเขา้กนัเรซ่ินจะกลายเป็นสีเขียว และตอ้งเขย่าตวัเร่งทุกคร้ังก่อนท่ีจะ

ผสมลงไปในเรซ่ิน) 

        เรซ่ินจะประกอบไปดว้ย เรซ่ิน โคบอลท ์และตวัท าแข็ง  ตวัท าแข็งและโคบอลทห์้ามเอาไว้

ใกลก้นั เพราะเป็นตวัท่ีท าปฏิกิริยาร้อนใหเ้รซ่ินแขง็ หากไม่รีบใหใ้ชต้ามสูตรท่ีฉลากขา้งขวดใหม้า 

แต่ถา้อยากท าใหง้านเสร็จแลว้ข้ึนใหเ้ติมโคบอลทล์งไปในขวดเรซ่ินเพิ่มอีก ใหสี้เขม้กว่าเดิม เรซ่ิน

ท่ีซ้ือมาแลว้ไม่ควรเกบ็ไวน้านเพราะวา่มนัจะแขง็ดว้ยตวัเองโดยธรรมชาติ  



 

ขั้นตอนการผสมโคบอลทเ์พิ่มลงไปในเรซ่ิน 

        ถา้หากตอ้งการผวิงานท่ีแขง็แรงทนทานสามารถเติมวสัดุอ่ืนผสมเขา้ไปในเรซ่ินได ้เช่น ปูนยา

แนว ปูนยาแนวจะมีใหเ้ลือกหลายสี การผสมปูนยาแนวจะท าใหเ้น้ือเรซ่ินเกิดความแขง็แรงข้ึน และ

มีเน้ือท่ีสามารถใชง้านไดม้ากข้ึน สามารถใส่ปูนปลาสเอตร์ ปูนซีเมนต ์ในกรณีท่ีตอ้งการคุณสมบติั

ความใสของเรซ่ิน ตอ้งใส่โคบอลทใ์หน้อ้ย  



 

ขั้นตอนการใส่กากเพชรลงไปในเรซ่ินก่อนท่ีจะผสมตวัเร่ง 

        มีผลิตภณัฑสี์ท่ีสามารถใส่ผสมในเน้ือเรซ่ินไดห้ลายตวัมาก ไม่วา่จะเป็นสีเหลือบมุก กากเพชร 

หรือถา้มีพวกลูกปัด สามารถใส่ลงไปในเรซ่ินใสไดเ้ลย ก่อนท่ีจะใส่ตวัเร่งลงไปผสม ตอ้งผสมให้

ไดสี้ท่ีตอ้งการ ถา้เป็นหวัสีส าหรับการผสมเรซ่ินใหใ้ชป้ระมาณขนาดหวัไมขี้ดก็เพียงพอ เพราะเน้ือ

สีมีความเขม้ขน้มาก 

 

หวัสีท่ีใชผ้สมเรซ่ิน 



        การผสมตวัเร่งให้กะปริมาณจากการหยด หรือใชฝ้าตวง อยา่ใส่ตวัเร่งเยอะ เพราะถา้ใส่ตวัเร่ง

เยอะเรซ่ินจะแห้งเร็วจนฟองอากาศจะยงัคงคา้งอยู่ในช้ินงาน ถา้ใส่ตวัเร่งนอ้ย ฟองอากาศก็ถูกไล่

ออกมาก่อนท่ีเรซ่ินจะเซ็ทตวัแขง็ เวลาเทเรซ่ินตอ้งค่อยๆเท เพราะจะท าให้มีฟองอากาศเยอะ ถา้ไม่

อยากให้เรซ่ินเอียงตอ้งเอาระดบัน ้ ามาตั้งเพื่อเช็คในการเททุกคร้ัง แต่ถา้หาไม่ได ้ใหใ้ชแ้ผน่อะคิลิก

ทาวาสลีนแลว้กดทบัลงไปแทน หลงัก็จะเรียบ และจะไดไ้ม่ตอ้งมาขดัแต่งทีหลงั เพราะถา้เรซ่ิน

แขง็ตวัแลว้จะขดัยากมาก จากนั้นรอจนเซ็ท วิธีเช็คว่าแหง้หรือ ใหเ้ช็คในภาชนะท่ีใส่ผสมเรซ่ิน มนั

จะหนืด เวลาท่ีเรซ่ินเซ็ทตวั จะมีกล่ินแรงข้ึน และร้อนมาก ให้แกโ้ดยการน าตวัเรซินไปแช่น ้ า หรือ

น ้าท่ีผสมโซดาไฟท้ิงไวเ้ลย การลา้งโซดาไฟท าใหค้ราบความมนับนตวัเรซ่ินหายไป ทุกคร้ังก่อนท า

สีจะตอ้งน าไปแช่โซดาไฟ เพราะถา้ไม่แช่จะไม่สามารถท าสีได ้เพราะวา่สีจะไม่ติดช้ินงานเลย 

 

ขั้นตอนการผสมตวัเร่งเรซ่ิน 

 



 

ขั้นตอนการทาวาสลีนลงบนแม่พิมพย์างซิลิโคน 

 

ขั้นตอนการเทเรซ่ิน 



 

ขั้นตอนการใชน้ิ้วขยี้เรซ่ินลงไปตามซอกต่างๆของพิมพ ์

 

ขั้นตอนการถอดช้ินงานออกจากแม่พิมพย์างซิลิโคน 



การลงสี 

        การลงสีเรซ่ินโดยไม่ตอ้งลา้งน ้ าโซดาไฟ การท าสีบางประเภทไม่ตอ้งลา้งความมนัออก เช่น

การใชผ้งมุก ผงทองต่างๆ สามารถปัดลงไปไดเ้ลย โดยการใชค้วามมนัของผวิยดึสีเอาไว ้จากนั้นใช้

ผา้ถูวนเพื่อให้เกิดความเงา แต่การท าสีแบบน้ีจะไม่ทนเพราะสารท่ีอยู่บนผิวจะเร่ิมระเหยออก 

หรือกีวี่(ยาขดัองเทา้)  ใชกี้วี่ขดัเขา้ไปตามร่องแลว้เช็ดออก จะดูเป็นเหมือนงานหินอ่อนเก่า 

 

ขั้นตอนการท าสี การปัดผงทอง 



 

ขั้นตอนการปัดผงทอง 

 

ขั้นตอนการเช็ดกีวี ่



การเกบ็รักษาซิลโิคน 

        วิธีการเทเกบ็รักษา ไม่ตอ้งเทใหเ้นียบ แค่ตอ้งการใหมี้วสัดุท่ีแขง็ลงไปค ้าไม่ใหย้างหดตวั เทให้

ลน้เกินขอบออกมานิดหน่อยเพื่อล็อคขอบไวแ้ละไม่ตอ้งปาด สามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นปี และยาง

ซิลิโคนจะไม่หดตวั 

 

 

 


