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การจัดการ 
ในแปลงมันส าปะหลัง

ล ำดบัที ่

ผลเสียของช ัน้ดานไถพรวน
 จ ากัดการชอนไชของราก (การลงหัวของมันส าปะหลัง)
 หัวมันส าปะหลังมีขนาดเล็ก และคอด ผลผลิตลดลง
 น  าซึมผ่านได้ช้า ส่งผลให้หัวมันส าปะหลังเน่า

เปรียบเทียบแปลงไถระเบิดดินดานกับไม่ไถระเบดิดินดาน 

ชั นดานไถพรวน

เครื่องจักรขนาดใหญ่

ดินดานคืออะไร/เกิดได้อย่างไร
 ชั นดานไถพรวนเป็นชั นดินล่างแน่นทึบ เนื่องจากการใช้เครื่องมือกลขนาดใหญ่ในการเตรียม 
ดินเป็นประจ า
 การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการพักดิน 
ท าให้ดินเสื่อมสภาพลง
 การเขตกรรมผิดวิธี เช่น การไถพรวนที่ระดับความลึก
เดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน
 การน ารถบรรทุกเข้าพื นที่เพื่อการเก็บเกี่ยว และการ
ขนส่ง

แนวทางการแก้ปัญหาช ัน้ดานไถพรวน
การไถระเบิดดินดานร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินที่

มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ เช่น ยิปซั่ม เป็นวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด

มันส าปะหลังหัวเน่าน  าซึมผ่านได้ช้า

เกษตรกรรู้ได้อย่างไรว่าเกิดช้ันดาน
 เกษตรกรตรวจสอบได้ง่ายๆ เช่น หลังฝนตกพบน  าท่วมขังนาน


