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การเก็บเก่ียวมันสําปะหลังโดยใช้เครื่อง
2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เครื่องขุดหัวมันสําปะหลัง
� เครื่องขุดหัวมันสําปะหลังส่วนมาก

มันสําปะหลังหลุดจากดินข้ึนมา 
สูญเสียหัวมันในดินหรือการแตกหักของหัวมัน 
แรงงานคนในการยกกอมันสําปะหลัง

�  เครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลังแบบถอนมัน
ข้ึนมา มีข้อดีคือ สะดวกต่อการจัดการกับหัวมันสําปะหลัง
และพ้ืนท่ีปลูกสามารถยกร่องเพ่ือเตรียม
อย่างไรก็ตาม เครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลังแบบถอนหัวมัน

ทํางานเชิงพ้ืนท่ียังตํ่ากว่าเครื่องเก็บเก่ียวแบบขุด ตัวเครื่อง
แทรกเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ ทําให้อาจไม่เหมาะ
มากนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครื�องเก็บเกี�ยวมนัสาํปะหลงัสาํหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเล็ก

รูปแบบของเครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลังสําหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
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ใช้เครื่องจักรกลเกษตรสามารถแบ่งลักษณะของเครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลังได้ 
ขุดหัวมันสําปะหลัง และเครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลังแบบถอนมัน

ส่วนมากเป็นแบบติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ขุดพลิกหน้าดินเพ่ือให้หัว
มันสําปะหลังหลุดจากดินข้ึนมา แต่ในการใช้งานเครื่องขุดมันสําปะหลังยังคงพบปัญหาหลายอย่าง เช่

หรือการแตกหักของหัวมัน การทํางานเก็บเก่ียวไม่สามารถเสร็จในข้ันตอนเดียว จําเป็นต้องใช้
แรงงานคนในการยกกอมันสําปะหลัง ตัดเหง้า และลําเลียงหัวมันสําปะหลังข้ึนรถบรรทุก

มันสําปะหลังแบบถอนมันสําปะหลังข้ึนมา มีหลักการทํางานโดยการแซะดินและถอนท้ังลําต้
การจัดการกับหัวมันสําปะหลัง หัวมันสําปะหลังมีคุณภาพมากกว่าการใช้วิธีการขุด
เพ่ือเตรียมการปลูกต่อได้ทันที 
มันสําปะหลังแบบถอนหัวมันยังมีข้อจํากัดบางประการ อาทิเช่น ประสิทธิภาพการ

เก็บเก่ียวแบบขุด ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่และมีน้ําหนักค่อนข้างมาก ต้องใช้กับรถ
ท่ีมีขนาดใหญ่ ทําให้อาจไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อยซ่ึงมีรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกไม่

เครื�องเก็บเกี�ยวมนัสาํปะหลงัสาํหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเล็ก

รูปแบบของเครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลังสําหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
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สามารถแบ่งลักษณะของเครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลังได้ 
มันสําปะหลังแบบถอนมันสําปะหลัง  

ขุดพลิกหน้าดินเพ่ือให้หัว           
ปัญหาหลายอย่าง เช่น การ

เสร็จในข้ันตอนเดียว จําเป็นต้องใช้
รถบรรทุก 

มีหลักการทํางานโดยการแซะดินและถอนท้ังลําต้น
มีคุณภาพมากกว่าการใช้วิธีการขุด

อจํากัดบางประการ อาทิเช่น ประสิทธิภาพการ
น้ําหนักค่อนข้างมาก ต้องใช้กับรถ

กับเกษตรกรรายย่อยซ่ึงมีรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกไม่
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ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มันสําปะหลังสําหรับรถแทรกเตอร์เล็ก
ถอนมันสําปะหลังข้ึนจากดินท่ีลดข้ันตอนการทํางานและจํานวนแรงงานในการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง
ลักษณะเป็นปลายแหลมเหมือนไถดินดานเพ่ือทําให้ดินแตกตัว ผาลแบบกรวยวงรีเอียงจะทําหน้าท่ียกดินและดั
มันสําปะหลังข้ึนโดยไม่ตัดหัวมันสําปะหลัง ชุดถอนมันสําปะหลังสร้างจากโซ่ส่งกําลังท่ีติดต้ังแผ่นยาง จํานวน 
ถูกขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกให้หมุนทิศทางตรงกันข้าม 
ติดต้ังไว้ด้านข้างทางขวาของรถเพ่ือความสะดว
แทรกเตอร์ขนาดเล็กจะช่วยให้เกษตรกร

 
รูปการตดิต ั"งแผน่ยางบนโซ่ลําเลยีงของเครื�องเก็บเกี�ยวมนัสําปะหลงั
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และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาและออกแบบ
สําหรับรถแทรกเตอร์เล็กโดยอาศัยข้อดีของผาลขุดแบบกรวยวงรีเอียงท่ีต้องการแรงฉุดลากน้อยและชุด

ถอนมันสําปะหลังข้ึนจากดินท่ีลดข้ันตอนการทํางานและจํานวนแรงงานในการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง
ลักษณะเป็นปลายแหลมเหมือนไถดินดานเพ่ือทําให้ดินแตกตัว ผาลแบบกรวยวงรีเอียงจะทําหน้าท่ียกดินและดั
มันสําปะหลังข้ึนโดยไม่ตัดหัวมันสําปะหลัง ชุดถอนมันสําปะหลังสร้างจากโซ่ส่งกําลังท่ีติดต้ังแผ่นยาง จํานวน 
ถูกขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกให้หมุนทิศทางตรงกันข้าม (หมุนเข้าหากัน) ท้ังกลไกผาลขุดและชุดถอน

พ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ขับรถ เครื่องเก็บเก่ียว
จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรขนาดเล็ก สามารถเพ่ิมอัตราการเก็บเก่ี

รูปการตดิต ั"งแผน่ยางบนโซ่ลําเลยีงของเครื�องเก็บเกี�ยวมนัสําปะหลงั
สําหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเล็ก 
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พัฒนาและออกแบบเครื่องเก็บเก่ียว   
โดยอาศัยข้อดีของผาลขุดแบบกรวยวงรีเอียงท่ีต้องการแรงฉุดลากน้อยและชุด

ถอนมันสําปะหลังข้ึนจากดินท่ีลดข้ันตอนการทํางานและจํานวนแรงงานในการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง ปลายผาลขุดมี
ลักษณะเป็นปลายแหลมเหมือนไถดินดานเพ่ือทําให้ดินแตกตัว ผาลแบบกรวยวงรีเอียงจะทําหน้าท่ียกดินและดันหัว   
มันสําปะหลังข้ึนโดยไม่ตัดหัวมันสําปะหลัง ชุดถอนมันสําปะหลังสร้างจากโซ่ส่งกําลังท่ีติดต้ังแผ่นยาง จํานวน 2 เส้น 

ท้ังกลไกผาลขุดและชุดถอนมันสําปะหลังจะ
เก็บเก่ียวมันสําปะหลังสําหรับรถ

สามารถเพ่ิมอัตราการเก็บเก่ียว 

 


