
Thai craft studio 
การเขียนลายรดนํ�า 

 ลายรดนํ	า เป็นงานประณีตศิลป์ของไทย ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีขั	นตอนการทาํที�ละเอียดอ่อน 
ซบัซอ้น โดยอาจจดัให้อยู ่ในงานจิตรกรรมประเภทเอกรงค ์(Monochrome)  จะมีเดียวคือสีทอง บนพื	นรักสี
ดาํเท่านั	น 

งานลายรดนํ	าส่วนใหญ่ จะเขียนเพื�อประดบัตกแต่ง อาคารสถานที� เช่น ประตูหนา้ต่าง ฝาผนงั 
ภายในโบสถว์หิาร ตกแต่งสิ�งของเครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ อาที�เข่น ตะลุ่ม โตก พาน ถาด หีบ หนา้คมัภีร์ใบ
ลาน ฉากลบัแล หนงัสือ หวัโขน ตูพ้ระธรรม ฯลฯ 

วสัดุอุปกรณ์ในการเขยีนลายรดนํ�า 

- กาวกระถิน       - ตน้แบบลวดลาย 
- ฝักส้มป่อย       - กระดาษไขเขียนแบบ  
- สีเฟลกซ์ดาํ (Flex ตราทหาร)     - ทองคาํเปลวแท ้100 %  
** สีเฟลกซ์ใชแ้ทนยางรัก **     - โกร่งบดยา 
- สะพานรองมือ       - เขม็ปรุ 
- สีโปสเตอร์สีเหลือง      - ลูกประคบดินสอพอง 
- แผน่พลาสติกสีดาํ (แผน่อะคริลิคใชแ้ทนพื	นไมก้ระดาน)  - พูก่นั เบอร์ 0 พิเศษ และขนาดอื�นๆ 
- ดินสอพอง        
         

 

 



รูปภาพวสัดุอปุกรณ์หลกัที(สําคญั 

 

          ฝักส้มป่อย             กาวกระถิน 

 

 

ลูกประคบดินสอพอง    สีโปสเตอร์สีเหลืองและโกร่งบดยา        สีเฟลกซ์ดํา 

 

 

สะพานรองมือและพูก่นั � พิเศษ                      ทองคําเปลว &�� % 

 

 



ขั�นตอนการเขยีนลายรดนํ�า 

ขั�นตอนการปรุงนํ�ายาหรดาล 

1 ตกัหรือเทสีโปสเตอร์สีเหลือง 1 ชอ้นชา 
2 เทนํ	ากาวกระถินลงในโกร่งบดยาใหท้่วมสีโปสเตอร์ 
3 ใชส้ากของโกร่งบดยากวนใหสี้และนํ	ากาวกระถินเขา้กนัเป็นเนื	อเดียวกนั 
4 สังเกตความขน้และเหลว หากขน้เกินไปใหเ้ติมนํ	าฝักส้มป่อยเจือจาง แต่ถา้เหลวเกินไปควรเพิ�มปริมาณ
เนื	อสีใหม้ากขึ	น 
5 จากนั	นทดสอบนํ	ายาที�ผสมขึ	น 

- ใชพู้ก่นัจุ่มนํ	ายาที�ปรุงไว ้แตม้หรือเส้นขนาดต่างๆ ลงบนเศษพลาสติกสีดาํรอให้นํ	ายาแหง้สนิท 
เช็ดถูดว้ยสาํลีสะอาด หากนํ	ายาไม่หลุดล่อนหรือสีจางลงแสดงวา่ใชง้านไดแ้ต่หากหลุดล่อนหรือมีสีเจือจาง 

อาจเพราะ 
1 มีความชื	น 
2 กาวนอ้ยเกินไป 

 หากเป็นดงัขอ้ 1 ใหท้าํการทดสอบอีกครั	 งในสถานที�แหง้ สาํหรับสภาพอากาศตอนฝนตก จะมี
ความชื	นสูงมาก ส่งผลต่อการปฏิบติัเช่นกนั หรือสาํลีที�ใชเ้ช็ดแหง้สะอาดหรือไม่ แต่หากเป็นประเด็นที�2 ให้
ตรวจสอบนํ	ากาวกระถินวา่ไดผ้า่นกระบวนการถูกตอ้งหรือไม่  
 -ทดสอบการหลุดล่อนเมื�อถูกนํ	าโดยนาํชิ	นงานไปแช่ลงนํ	ารอใหสี้โปสเตอร์สีเหลืองละลายหรือ
หลุดล่อนออก แสดงวา่ใชง้านไดป้กติ หากสีไม่หลุดล่อนออกใหดู้วา่ใส่กาวกระถินเขม้ขน้มากไปหรือไม่
เป็นผลทาํใหน้ํ	ายาออกยาก 

 

 

 

 

 



ขั�นตอนการทาํลูกประคบดินสอพอง 

1 นาํดินสอพองมาร่อนเป็นผงละเอียด หากดินสอพองยงัเกาะตวัเป็นกอ้นแสดงวา่มีความชื	นอยู ่ไม่สามารถ

ใชง้านได ้

2 นาํผงดินสอพองที�บดไว ้ไปคั�วไฟอ่อนๆประมาณ 5-10 นาที ความร้อนจะช่วยไล่ความชื	นออกและทิ	งไว้
ใหเ้ยน็ 
3 นํ	าผงดินสอพองที�คั�วไฟแลว้ ห่อใส่ผา้บาง แลว้มดัปากผา้ใหเ้รียบร้อย 

 
 

ขั�นตอนการปรุแบบ 

1 นาํกระดาษไขวางบนลวดลายตน้แบบ ผนึกใหท้ั	ง 2 ชิ	นแนบติดกนั 
2 วางบนกระดาษไขบนหนงัสือพิมพ ์หรือวสัดุเนื	อนิ�ม 
3 ใชเ้ขม็สาํหรับปรุลายเจาะลงบนกระดาษไขนั	นตามแนวเส้นลกัษณะเหมือนเส้นประ 

ขั�นตอนการเตรียมพื�น 

1 นาํดินสอพองใส่ในภาชนะเติมนํ	าใหท้่วมและทิ	งไวจ้นดินสอพองละลาย 
2 ทาดินสอพองละเลงบนแผน่พื	นพลาสติกที�ลอกกระดาษกาวออกแลว้ 
3 รอให้ดินสอพองที�เคลือบแผน่พื	นพลาสติกแหง้สนิท จะเปลี�ยนจากสีเขม้จนค่อยๆ จางลงทั�วถึงแผน่ 
4ใชผ้า้สะอาดเช็ดคราบดินสอพองที�เคลือบบนแผน่พื	นพลาสติกออกใหเ้กลี	ยง สามาร-นาํไปใชง้านใน
ขั	นตอนต่อไปและพยายามไม่สัมผสัแผน่งานอีกเพราะเหงื�อหรือความมนัจะทาํใหน้ํ	ายาไม่ติดกระดาน 

 

 



ขั�นตอนการโรยแบบ 
1 นาํแบบปรุวางบนแผน่พื	นพลาสติก จดัวางไวใ้หเ้หมาะสมกบัขนาดและลวดลาย 
2 ใชลู้กประคบดินสอพอง ลูบไปทางใดทางหนึ�งจนทั�วทั	งแบบปรุ ขณะลูบลูกประคบนั	นตอ้งประคองแบบ
ปรุไม่ใหข้ยบัเด็ดขาดเพื�อให้ผงดินสอพองลงไปในรูเขม็ 
3 เมื�อลูบลูกประคบจนทั�วแลว้ค่อยๆ ยกแบบปรุออก และตรวจสอบความตมชดัของแนวเส้นดินสอพอง 
 
 

 
 

 

ขั�นตอนการเขยีนตัดเส้น 
1 ใชพู้ก่นัเบอร์ 0 พิเศษ จุ่มและปาดนํ	ายาที�ปรุงไว ้จดัแต่งขนปลายพูก่นัใหพ้อเหมาะ เขียนตดัเส้นรอบนอก
ของลวดลายแต่ละตวัจนครบคอยคนนํ	ายาหรดาลสมํ�าเสมอไม่ใหน้อนกน้ตกตะกอนโดยใชส้ะพานรองมือ 
ตลอดเวลาเขียนงาน 
 
 

 
 
 
 

 



ขั�นตอนการถมพื�น 
1 เลือกใชพู้ก่นัขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสมของพื	นที� จุ่มนํ	ายาระบายบริเวณพื	นหลงัของลวดลายจนครบ
ทั	งหมด 
2 ทิ	งไวใ้หน้ํ	ายาที�ระบายไวแ้หง้สนิทและตรวจสอบความเรียบร้อย 
 
 

 
 

 

ขั�นตอนการใส่รายละเอยีด 
1 ใชพู้ก่นัเบอร์ 0 พิเศษ จุ่มนํ	 ายาปาดจดัแต่งใหมี้ความเรียวแหลม เขียนรายละเอียดในรวดลายแต่ละตวั 
2 ทิ	งนํ	ายาที�เขียนไวใ้หแ้หง้สนิทก่อนปฏิบติังานในขั	นตอนต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ขั�นตอนการเช็ดเฟลกซ์เพื(อปิดทอง 
1 สีเฟลกซ์ดาํเราใชท้ดแทนการใชรั้กเพราะสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการทาํงานในยคุปัจจุบนัไม่เสี�ยงต่อ
การแพรั้ก 
2 นาํลูกประคบดินสอพองเช็ดลูบไปมาบนแผน่พื	นที�เขียนลวดลายไวแ้ลว้ เพื�อเช็ดคราบสกปรกเตรียมเช็ด   
เฟลกซ์ปิดทอง 
3 ใชป้ลายพูก่นัแตะเฟลกซ์ดาํ แตม้ลงบนแผน่พื	นลวดลายเป็นหยอ่มๆ 
4 ใชผ้า้เนื	อนิ�มไม่มีขนสะอาดพนัปลายนิ	วเช็ดวนเป็นวงกลมใหเ้ฟลกซ์ดาํกระจายตวัไปทั�วไล่ไปเป็นแถบใน
ทิศทางเดียวกนัและสมํ�าเสมอไม่เยิ	มจนเกินไป 
5 เปลี�ยนผา้สะอาดเช็ดในลกัษณะขอ้ 3 อีกครั	 งในทิศทางเดียวกนัเพื�อถอนความเหนียวของเฟลกซ์ออก จนได้
ปริมาณความเหนียวพอเหมาะทิ	งไวใ้หเ้ฟลกซ์เซ็ทตวัประมาณ10นาที 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 



ขั�นตอนการปิดทอง-รดนํ�า 
1 เปิดแผน่ปิดทองคาํเปลวแท ้100 % และปิดลงบนแผน่พื	นที�เช็ดเฟลกซ์ไวไ้ล่ปิดไปในทิศทางเดียวกนัทีละ
แผน่ 
2 คลุมแผน่ทองคาํเปลวใหท้ั�วทั	งลวดลาย 
3 ใชนิ้	วมือกวดลูบเบาๆ เพื�อใหแ้ผน่ทองคาํเปลว แนบติดเป็นเนื	อเดียวกนักบัแผน่พื	น 
4ใชส้าํลีสะอาดเช็ดเบา ๆ เพื�อเก็บความเรียบร้อย 
5 เมื�อปิดทองเรียบร้อย ควรทาํการรดนํ	าทนัที โดยใชก้ระบอกนํ	าฉีดใหท้ั�วชิ	นงาน หรือนาํชิ	นงานแช่ลงใน
ภาชนะใส่นํ	าใหท้่วม(กรณีชิ	นงานไม่ใหญ่มาก) 
6 รอสักครู่ นํ	ายาจะค่อย ๆ ละลายและหลุดล่อนออกเมื�อถูกนํ	า 
7 ลวดลายทองจะปรากฏขึ	น (เป็นส่วนที�ไม่ไดเ้ขี�ยนนํ	านาไว)้ 
8 ใชส้าํลีสะอาดเช็ดคราบนํ	ายาออกจนสะอาด และแหง้สนิท 
 
 
 

          
 

 

 

 



ขั�นตอนการซ่อมแซมลวดลาย (กรณทีี(ชิ�นงานไม่สมบูรณ์) 
1 ตรวจสอบตาํแหน่งลวดลายที�ตอ้งการซ่อมแซม 
2 ใชลู้กประคบดินสอพองเช็ดลูบเบา ๆ ในบริเวณดงักล่าว 
3 นาํแบบปรุ โรยแบบลวดลายที�ตอ้งการซ่อมแซม 
4 เขียนตดัเส้นนํ	ายาดว้ยพูก่นัเบอร์ 0 พิเศษ โดยใชส้ะพานรองมือร่วมดว้ย 
5 ถมพื	นที�ลวดลายที�จะซ่อมแซม ใหมี้บริเวณกวา้ง ๆ พร้อมทั	งใส่รายละเอียดต่าง ๆ  
6 ใชลู้กประคบบริเวณที�ซ่อม เพื�อทาํความสะอาดก่อนปิดทอง 
7 เช็ดดว้ยเฟลกซ์ตามขั	นตอนการเช็ดเฟลกซ์เพื�อปิดทอง 
8 ปิดทองคาํเปลว และรดนํ	าตามขั	นตอนการปิดทอง-รดนํ	 า 
9 เช็ดคราบนํ	าดว้ยสาํลีสะอาด จนชิ	นงานแหง้ 
10 ตรวจสอบความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของลวดลายอีกครั	 ง 
 

 

 


